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les caracteristiques techniques des produit.

Serie 550R

Série 550R
Arroseur à turbine escamotable 3/4"
Le nouveau arroseur à turbine irritrol® 550R garantit à la fois
un fonctionnement simple et fiable. grâce à son design
éprouvé en 3/4" avec commande par engrenage, ses 15 m de
rayon d'arrosage et une hauteur complète de soulèvement de
12,7 cm, cet arroseur rotatif en fait davantage. son
installation est rendue plus simple grâce à son réglage de
l’arc d’arrosage supérieur bien connu d’irritrol et à son
fonctionnement à arc de cercle/cercle complet de 40 à 360
degrés. de plus, grâce à la possibilité de contrôler rapidement
l’arc avec les butées positives de droite et de gauche, le temps
de réglage initial est encore réduit. le modèle 550R prévoit
une vaste gamme de buses (angle standard 8 et faible 4) qui
en fait la turbine idéal pour vos installations de tous les jours.

Caractéristiques et avantages clefs

• reglage supérieur familier, humide ou à sec
pour une installation rapide et pratique

• fonctionnement à arc de cercle/cercle complet
vous permet de régler l’arroseur rotatif entre 40° et 360˚
et de réduire les stocks

• joint racleur
réduit les fuites dues aux débris emprisonnés sous le joint

• entrée 3/4".
remplace tous les arroseurs rotatifs standard

• tous les réglages sont exécutés
au moyen d’un tournevis standard
aucun outil spécial requis

• couvercle en caoutchouc standard
assure une meilleure protection contre les débris et
garantit la sécurité des aires de jeu

• vaste choix de buses
8 buses à angle standard et 4 buses à angle bas
accompagnent chaque arroseur à turbine afin de pouvoir
s’adapter une vaste gamme d’applications

• butées de reglage positives à gauche et à droite (butée
gauche fixe)
réduit le temps de réglage en vous permettant de faire un
contrôle rapide de l’arc

• clapet anti vidange facultatif maintient jusqu’à 2,1 m
de colonne d’eau
élimine les gaspillages d’eau, l’érosion et le flacage



Performances
550R Buse standard 25°

pression rayon débit précip. précip.
buse bar m l/min mm/h �� mm/h ��

550R Buse à angle faible 12°
pression rayon débit précip. précip.

buse bar m l/min mm/h �� mm/h ��

360° � 50% � 50%

Caractéristiques de fonctionnement

• Entrée : taraudée femelle npt 3/4". 
• Plage de réglage de l’arc d’arrosage: de 40° à 360°
• Plage de débit: 2,8 - 36,7 l/min.
• Pression de service recommandée : 3 bar
• Portée: 7,60 m – 15,2 m
• Plage de pression : 1,7 - 4,5 bar
• Trajectoire de buse standard: 25°
• Trajectoire de buse à angle bas: 12°
• Hauteur de la tuyère escamotable: 12,7 cm

Accessoires en option

• Couvercle de témoin d’eau recyclée (violet)
• Clapet anti vidange à installer sur place

Informations caractéristiques

Modèle T. escamotable Type
550R 12,7 cm Turbine escamotable

pour espaces verts
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