
TECHNISCHE DATEN WPN 180

Nennspannung
Lehrlaufdrehzahl n-1

Werkzeugaufnahme M 14 außen
Gewicht 4,4 kg

Bestellnummer

Lieferumfang im Karton inkl. Seitenhand-
griff, ohne Zubehör

Nass-Winkelpolierer
WPN 180

Nass-Winkelpolierer mit
dem bewährten 60°-Getriebe

ANWENDUNG:
– Polieren und Schleifen der verschiedensten Oberflächen, 

Kanten, Rundungen im Nassverfahren
– Entfernen von Kratzern
– unterschiedliche Gesteinsarten

MERKMALE:
– Elektronik – Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung, 

Temperatur- und Überlastabschaltung

Fläche, einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 
und in engen Winkeln

– Staubgeschützte Lager durch Labyrinthführung – 
verschleißarm

TECHNISCHE DATEN EPN 1310 P/EPN 1310
Leistungsaufnahme
Nennspannung
Nenndrehzahl n-1

Schutzgrad

Werkzeugaufnahme M 14 außen
Gewicht

Bestellnummer

im Karton inkl. PRCD-Schalter,
Softbügelgriff, ohne Zubehör

Softbügelgriff, ohne Zubehör

Nass-Polierer
EPN 1310 P und EPN 1310

Nass-Polierer mit zweifach
untersetztem Getriebe

ANWENDUNG:
– Polieren und Schleifen der verschiedensten Oberflächen, 

Kanten, Rundungen im Nassverfahren
– Entfernen von Kratzern
– unterschiedliche Gesteinsarten

MERKMALE:

Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und 
Überlastabschaltung

Durchzugskraft, geringe Motorbelastung, lange 
Lebensdauer

– Elektrische Sicherheit – mit PRCD-Schutzschalter oder

Ø180 Ø125


