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Standard Fan R/R

Exhaust Fan R/S

I nostri ventilatori ed estrattori industriali offrono la più
consistente portata ed operano in modo silenzioso ed efficiente.
Il telaio in lamiera zincata progettato per usi industriali è
estremamente robusto, compatto e si presta ad una facile
installazione. Gli estrattori sono dotati di robuste serrande
automatiche. L’alta velocità di rotazione fornisce la massima
capacità di raffrescamento con bassi consumi elettrici.

Soluzioni di nebulizzazione / Solutions de brumisation

Nos ventilateurs et
extracteurs offrent un volume
de débit élevé et
fonctionnent silencieusement
et efficacement. Le châssis en
acier galvanisé, conçus pour
les utilisations industrielles,
est extrêmement robuste,
compact et il se prête à une
installation facile.
Les extracteurs sont équipés
des volets automatiques
solides. L'haute vitesse de l'air
assure un refroidissement
maximale et une faible
consommation de courant.

BOX FAN (double net R/R)

Réf.
Codice

Modèle
Versione

Dimensions
Dimensioni

Débit d’air
Portata

Puissance
Potenza

Vol t Poids
Peso

Prix
Prezzo

LxH cm P cm M3/h CFM W HP 50Hz Kg € Euro

EC600162 140 138 33 40000 23500 745 1.00 400 50 -

EC600163 120 115 33 27000 15900 560 0.75 400 40 -

EC600164 100 96 33 15000 8800 370 0.50 400 32 -

EC600165 80 80 33 11000 6500 370 0.50 400 28 -

EXHAUST BOX FAN (net and shutter R/S)

Réf.
Codice

Modèle
Versione

Dimensions
Dimensioni

Débit d’air
Portata

Puissance
Potenza

Vol t Poids
Peso

Prix
Prezzo

LxH cm P cm M3/h CFM W HP 50Hz Kg € Euro

TC600172 140 138 45 40000 23500 745 1.00 400 70 -

TC600173 120 115 45 27000 15900 560 0.75 400 50 -

TC600174 100 96 45 15000 8800 370 0.50 400 44 -

TC600175 80 80 45 11000 6500 370 0.50 400 32 -

100% Fabriqué en Italie

∙ Pales en Acier INOX

∙ Pale in Acciaio INOX

Ventilatori industriali cassonati - Ventilateurs industriels avec caisson

Descrizione Désignation
Voltaggio 400V-50Hz Voltage: 400V-50Hz
Motore monofase fornito su richiesta Moteur électrique monophasé sur demande
Protezione rete anteriore e posteriore Protection treillis antérieure et postérieure
per montaggio in sospensione pour montage à suspendre, sans oscillation
o a parete con staffe custom ou fixage mural avec supports
Portata da 12.000 a 40.000 m3/H Débit d'air de 12000 jusqu'à 40000 m3/H
Emissione acustica: 61 dB(A) Niveau d'émission sonore: 61 dB(A)
Lamiera zincata / 6 pale in acciaio inox Acier zingué / pales en acier inox
Trasmissione a cinghia Transmission par courroies

Estrattori industriali cassonati - Extracteurs industriels avec caisson
Descrizione Désignation
Voltaggio 400V-50Hz Voltage: 400V-50Hz
Motore monofase fornito su richiesta Moteur électrique monophasé sur demande
Protezione con rete posteriore Protection treillis postérieure
Serranda anteriore automatica Volet antérieure automatique
per montaggio in sospensione pour montage à suspendre, sans oscillation
o a parete con staffe custom ou fixage mural avec supports
Portata da 12.000 a 40.000 m3/H Débit d'air de 12000 jusqu'à 40000 m3/H
Emissione acustica: 61 dB(A) Niveau d'émission sonore: 61 dB(A)
Lamiera zincata / 6 pale in acciaio inox Acier zingué / 6 pales en acier inox
Trasmissione a cinghia Transmission par courroies


