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PRESCRIPTION  TECHNIQUE  

 

I. Généralités : 
Le  système d’étanchéité des menuiseries  sera du  type   A DOUBLE  JOINT DE  FRAPPE.  Les 

deux joints seront montés sur le profil ouvrant et dormant contournant aux angles. 

II. Aspect 
 Surface externe propre, régulière, sans rayures, ni piqûres, ni bulle. 

 Couleur homogène : Blanche ou colorée 

III. Matériaux 
 

 PVC rigide modifié CHOC de type PVC–U–D‐E‐L   8 

 Température de ramollissement VICAT supérieure à 80°C 

 Classement au feu : M1 / M2 

 Stabilité  de  teinte :  pas  de  valeur  inférieure  à  3  de  l’échelle  des  gris  après  5  ans 

d’exposition naturelle à BONDOL (VAR). 

 Poids spécifique : 1.46kg/dm3 

 Résistance  aux  produits  chimique :  très  bonne  résistance  aux  acides,  aux  solvants 

organiques et aux agents acidulés. 

IV. Profilés 
Les profilés mis en œuvre seront à triple chambre d’isolation aussi bien pour  les dormants 

que pour les ouvrants. 

Les  profilés  seront  de  teinte  « blanc  satiné ».  Leur  surface  sera  uniforme  sans  critique  ni 

rayures. Toutes  les arêtes visibles fenêtres fermée seront adoucies par un rayon   d’environ 

2mm. 
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Les  dormants  comporteront  une  gorge  de  récupération  des  eaux  de  ruissellement  d’un 

nettoyage    aisé  et  comportant  des  ouvertures  d’évacuation  de  section  appropriée. 

L’ouverture  intérieure sera obligatoirement décalée par rapport à  l’extérieur pour éviter  le 

refoulement d’eau. 

Les profilés de fenêtres à la française ont une largeur de 55mm aussi bien pour les ouvrants 

que pour les dormants. 

Les profilés de fenêtres coulissantes ont une largeur de 55mm pour les ouvrant et de 80mm 

pour les dormants. 

Les drainages dormants,  vantaux et meneaux  se  feront obligatoirement par une  chambre 

séparée des armatures. 

 

V. Joints : 
Tous  les  joints  de  fonctionnement  devront  être  facilement  remplaçables,  les  joints  de 

parcloses  seront  coextrudés.  Le  joint  de  frappe  et  le  joint  de  vitrage  extérieur  seront 

contournant pour éviter les retraits dans les angles. Ils seront en EPDM résistant aux UV. 

 

VI. Renforts : 
Tous  les montants  et  traverses  recevront  des  paumelles  ainsi  que  les meneaux  fixe  de 

dormant ou d’ouvrant seront systématiquement armés, quelle que soit leur longueur. 

Les autres profils principaux seront renforcés dés lors qu’ils pourront recevoir un renfort. 

Les renforts seront en acier galvanisé de 1.2mm. 

 

VII. protection des menuiseries : 
L’entrepreneur de menuiserie doit assurer la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception 

des travaux. Cette protection peut être réalisée par un film en plastique. 

Le choix de mode de production est laissé à  l’entrepreneur.  
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La  protection  normal  du  par  l’entrepreneur  de  menuiserie  s’étend  aux  dégradations 

provoquées par  les autres corps de métier et due aux chocs ou salissures profondes,  telle 

que rayures, griffes, attaques par produits chimique.  

 

VIII. Assemblage 
Les cadres seront assemblés par thermo soudage. Les soudures soigneusement bardées par 

rainurages ne devront en aucun cas  former saillie. La charge de rupture ne devra pas être 

inférieure à 700 kg dans les conditions normalisées d’essai. 

L’assemblage des meneaux dans les cadres se fera mécaniquement. Toutes seront prise pour 

garantir une liaison métal – métal.  

 

IX. Par closes : 
Les parcloses seront clipées directement dans  les profils principaux. Le principe du clipage, 

par pied unique profond, devra être auto consolidant sous les effets du vent. 

 

X. Paumelles : 
Tous les battants à la française ou à soufflet seront  montés sur paumelles en acier zingué et 

laqué blanc. 

 

XI. Quincaillerie : 
1 – Généralité : 

Les quincailleries mise en œuvre seront de première qualité, zinguées ou bichromatées. Elles 

seront d’une marque nommément connue d’un type courant de commerce. 

            2- pose de quincailleries : 

Les verrouillages progressifs  se  feront par  rouleaux  réglables  s’engageant dans des gâches 

guidées sur le profil dormant. L’écartement des verrouillages sera d’environ 70 cm pour les 

fenêtres classique. Les serrures doivent être montées de façon à ^pouvoir être entretenues  
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et remplacées a la manœuvre des ouvrants se fera par un poignée laquée blanc avec cliquet 

d’arrêt dans ses différentes position. 

 

XII. Calfeutrement : 
L’étanchéité des menuiseries sera réalisée : 

 Sur  ébrasement  et  linteaux  préalablement  dressés  par  le  maçon,  par  le  joint 

élastomère de premières  catégories, agrée par  le SNJF, mis en œuvre à  la pompe, 

avec mise en place préalable d’un fond de joint. 

 Les  joints mis en œuvre devront être chimiquement compatible et bien adhérer au 

PVC 

 

XIII. Pose : 
La pose des fenêtres devra se faire dans le respect de toutes les règles de l’art et de métier 

et  conformément  aux  conditions  générales  de mise  en œuvre  des  fenêtres  PVC  faisant 

l’objet d’un avis technique édité par le CSTB. 

Les  fenêtres seront parfaitement  réglées d’aplomb et de niveau. Leur  fixation   se  fera par 

chevilles vissées disposées au droit des paumelles ou des verrouillages. Pour assurer la libre 

dilatation des profils,  les fixations ne doivent pas être placées à moins de 15cm des angles 

ou assemblage de meneaux ou traverses. 

Toute fixation par mousse polyuréthane est formellement interdite. 

 

XIV. Environnement 
Dans un souci de préservation de l’environnement et d’économie d’énergie, l’entreprise 

s’engage assure la récupération de toutes les chutes ou déchets de PVC en vue de leur 

recyclage. 

 

 

  


