ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

SEPRABITULATEX"

DONNEES TECHNIQUES

PRESENTATION
{ Bitume élastomére en émulsion
{ Avis Technigue du Centre d'Essais et des Techniques de la Construction de Tunis.

Aspect Brun foncé

Densité a 20"C 1,150 - 1,400 gr/om?

Viscosité BROOKFIELD RVT (5-20) & 20°C 6000 - 14000

Valeur pH 7-95

Tenue au froid -10°C sans craquelures

Allongement a rupture a 0" C: 1000%

420" C:1000%

Point d'édair Néant - ininflammable

Point de ramollissement du film 120°C

CARACTERES GEMERAUX MODE D'EMPLO
{ Constitue un film élastique, tenaceet 1. Préparation du support: - 7 '
durable alliznt les propriétés de résistance O Le suppoet doit Mre propee, sain, dépoussiésd r . ﬂ
aux températures basses et Slewdes propres et débarassé des parties non adhérentes ou : i -

aux caoutchoucs synthétiques avec les

pouvant nuire 3 'adhérence.

avantages de tenue au rayonnement Il doit notamment Etre exempt de traces PRECAUTIONS
ultraviolet des bitumes. de produits de démoulage, de graisse, de  { Mettoyage des outils  'ean avant séchage,
{ Conserve son élasticité de-25"Ca+  laitamce... ail salvant type white spirit aprés séchage.
100°C. { Manipulation non dangereuse.
DOMAINES D'APPLICATION 2. La mise en ceuvre du produit; S E =T avecla peau, un simple
{ Revétement des toitures et de bassins;  © Sefaita la brosse, au rouleau ou aw pistolet. lavage suffit
0 Etanchéité sous carmelages; 0 Nombre de couche & appliques :
O Revétement intériewr de tunnel et auminimum 2 couches croisées, RODGIT DESTINE A SN USAGE PROFESSIONNEL
galerie d assainissement; & Les deux couches doivent &tre exécutées
0 Etanchéité des bacs i fleurs. & 2 heures dintervalle selon température,
CONDITIONNEMENT STOCKAGE DOSAGE
 Le SEPRABITULATEX est livré dans  { Le SEPRABITULATEX doit étre stocké O 750 g au mitre carré par couche
des seaux plastiques de 20 kg & Fabiri du gel et de Ihumiditeé.
CONSERVATION
{ Le SEPRABITULATEX se conserve dans
son emballage d'origine pendant un an.
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