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dw-03w, dw-05w, dw-06w, dw-10w, dw-12w series

SPOT LED encastrable

Design épuré pour rendre le produit précis et élégant

————

Nos séries Spot LED encastrable fournissent une efficacité plus élevée
et une bien meilleure longévité que les lampes fluorescentes compactes.
Elles sont adaptées pour une utilisation dans de grands espaces publics
ou dans de grands batiments comme les centres commerciaux,
les aéroports, les terminaux de transport public, les hotels,
I'éclairage des salles de conférence et bien entendu les habitats.
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Caractéristiques

o LED de haute efficacité*
» Conduction de la chaleur de haute efficacité
» Excellent taux de transmission de lumiére

et anti éblouissement
o Durée de vie > 50 000 heures
» Transformateurs ip67
o Couleur chaude (3200K) ou froide (6000K)
» Economies d'énergie et facilités de montage
» Option variation intensité et couleur
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Applications

» Centre commerciaux, hétels

» Salle de conférences, showrooms
o Eclairage domestique intérieur
» Boutiques, hépitaux, etc...

c € RoHS SPOT LED encastrable
o dw-03w, dw-05w, dw-06w, dw-10w, dw-12w, dw-14w series
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Spécifications ¢ i /é & -
model no dw-03w-a dw-05w-b dw-06w-c¢  dw-10w-r dw-12w-p dw-14w-h
Type LED LED LED LED LED LED
Flux Lumineux 250 Im 400 Im 480 Im 850 Im 880 Im 1260 Im
Substitution (Halogéne) 30w 45 w 50w 90w 100w 120w
Substitution (Fluocompact) nw 20w 24w 0w 48 w 56 W
Puissance o3w o5 w o6 w ow 2w 14w

Tension d'entrée AC100-240v AC100-240v AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v

@ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz
Efficience lumineuse 20 Im/w 20 Im/w 20 Im/w 920 Im/w 90 Im/w 20 Im/w
Indice de rendu des couleurs 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5
Tempérqture de couleur 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K

6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K
Durée de vie LED 250 000 h >50 000 h 250 000 h x50 000 h >50000h >50000h
Angle du faisceau (°) 60 45 120 60 120 100
rotatif rotatif

Trou découpe @75mm @74mm @95mm @osmm g1esmm @ 170mm
Poids (g) 0.35 kg 0.45 kg 0.45 kg 0.65 kg 0.5 kg 0.75 kg
Dimension @9o*H65mm @84*Hssmm @108*H32zmm B119*H72mm ¢174*Hiomm P190*H70 mm
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bl-03w-q, bl-O5w-a, bl-O09w-q, bl-03w-d, bl-06w-cct, bl-12w-cct series

Ampoule a LED

Design épureé pour rendre le produit preécis et élégant
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Nos séries Ampoule & LED permettent non seulement,
des économies d'énergie, mais sont aussi
respectueuses de I'environnement.
Elles sont dotées d’'un faisceau lumineux large de 270 degrés
et d’'une couleur de lumiére douce.
Les ampoules & LED sont idéales pour I'éclairage de tous les jours
dans les habitats.



Tous nos produits sont garantis
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Caractéristiques c € R H s Ampoule a LED
0 bl-03w-a, bl-05w-a, bl-09w-a, bl-03w-d, bl-06w-cct, bl-12w-cct series

o LED de haute efficacité*

» Conduction de la chaleur de haute efficacité

¢ Durée de vie > 50 000 heures

» Angle de faisceau large de 270 °

o Prét a l'installation, pas besoin de modifier
I'équipement d'éclairage en place

o Couleur chaude (3200K) ou froide (6000K)

» Economies d'énergie et facilités de montage
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** Télécommande inclus

Applications

» Habitats, hétels

» Boutiques, restaurants

» Bureaux, lampes de table

o S'utilise dans une grande variété d’éclairages
classiques et d’éclairages encastrés

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés

Spécifications

model no

Type

Flux Lumineux

Substitution (incandescence)
Substitution (Fluocompact)
Puissance

Tension d'entrée

Efficience lumineuse
Indice de rendu des couleurs

Température de couleur
Durée de vie LED

Angle du faisceau (°)

Intensité(l)/Couleur(c) variable

Poids (g)

Dimension

o & & o & &«
bl-O3w-a* bl-05w-a bl-09w-a  bl-03w-d* bl-O6w-cct bl-12w-cct
LED LED LED LED LED LED
250 Im 450 Im 800 Im 0-320 Im 0-600 Im** 0-1000 Im**
25w 45 w 80w 30w 70w 120 w
nmw 20w 36 W 2w 26 w 48w
o3 w 05 w 09 w o3 w 06 W 2w

AC100-240v AC100-290v AC100-240v AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v
@50-60Hz @50-60Hz @50-60Hz @50-60Hz ®©50-60Hz @ 50-60Hz

920 Im/w 920 Im/w 920 Im/w 110 Im/w 100 Im/w 90 Im/w
85+/-5 85+/-5 85+/-5 290 >90 290
3200 K 3200 K 3200 K 3200 K 3200 - 3200 -
6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K** 6000 K**

250 000 h >50 000 h >50 000 h 250 000 h >50000h :50000h

270 270 270 270 270 270

/ / / I lecct I/ect
0.1 kg 0.18 kg 0.2 kg 0.1 kg 0.2 kg 0.3 kg
@35* Jso* Jso* 35+ 60 095

130mm H9smm Hizomm H1zomm *H1zomm *Hi155 mm

Light the people, light th

* LED produite par: EPISTAR . SHARP et @ GOtO. ¢ S
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**Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis



Light the people, light the world

www.gotoleds.com

pn-36w-30, pn-36w-120, pn-50w-60, pn-72w-120 series

Dalle a LED

Design épuré pour rendre le produit précis et élégant
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Nos séries Dalle & LED sont ultra minces
et dotées d’un design contemporain trés sobre.
Elles sont caractérisées par 'absence de scintillement
et par une large émission de lumiere trés agréable.
c'est un éclairage idéal pour les bureaux,
les salles de conférence, les salles de classe,
les hopitaux, et tout autre éclairage de I'espace public.

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés



Caractéristiques

C€ RoHS

¢ LED de haute efficacité*
¢ Conduction de la chaleur de haute efficacité

Dalle a LED

pn-36w-30, pn-36w-120, pn-50wW-60, pn-72w-120 series

» Conception ultra mince Spélel cations
¢ Excellent taux de transmission de lumiére /
et anti éblouissement model no pn-36w-30 pn-36w-120 pn-50W-60 pn-72w-120
¢ Durée de vie 2 50 000 heures
. Type LED LED LED LED
o Couleur chaude (3200K) ou froide (6000K) P
» Economies d'énergie et facilités de montage Flux Lumineux 3000 Im 2900 Im 4400 Im 5700 Im
¢ Encc_“trc_’ble O'u ’SUSpensmn ?E" céble ) Substitution (Halogéne) 350 w 340 W 480 w 650 W
» Option intensité variable télécommandée
e PF: 0.95 Substitution (Fluorescente) 0w 39w 60 W sow
Puissance 36 W 36 W 50w 2w
Tension d'entrée AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v
: @ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz
& Efficience lumineuse 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w
T
Pt Indice de rendu des couleurs 90+/-5 90+/-5 90+/-5 90+/-5
/ Forie e g sl 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K
6000 K 6000 K 6000 K 6000 K
Durée de vie LED 250 000 h 250 000 h 250 000 h >50 000 h
i i Angle du faisceau (°) 120 120 120 120
Applications
Trou découpe 304*304 mm 300*1200mm 600*600mm 600*1200mm
» Centre commerciaux S
» Salles de conférence, salles de classe olesl(a) gk 6.1kg 48 kg e e
* Hépitaux, bureaux Dimension 310*310*H14mm  300*1200*H14mm 600*600*H1amm ©600*1200*H14mm
¢ Supermarchés, hétels.
o Eclairage pour tous types d’endroits publics ' 5 Light the people, light the world
EPISTAR et BRIDGELUX
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pi-15w-a, pj-15w-b, pj-15w-c, pj-20w-d, pj-25w-e series

Projecteur sur rail a LED

Design épuré pour rendre le produit précis et élégant

Nos séries Projecteur sur rail a LED
possedent un haut rendement chromatique
pour une installation sur rail électrifié.
Idéales pour un éclairage localisé ou d'ambiance,
pour les supermarchés, les boutiques,
les galeries d’art et les showroom:s.



Tous nos produits sont garantis

Caractéristiques

o LED de haute efficacité*

» Conduction de la chaleur de haute efficacité
o Durée de vie > 50 000 heures

o Angle de faisceau précis

¢ Installation sur rail triphasé universel

o Couleur chaude (3200K) ou froide (6000K)
» Economies d'énergie et facilités de montage
¢ PF: 0.95

* LED produite par: EPISTAR et SHARP

Applications

» Boutiques, showroom:s, galeries d’art
e Salles de sport, hétels, restaurants
» centre commerciaux, bijouteries
e S'utilise dans une grande variété
de commerces

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés

C€ RoHS

Spécifications

model no
Type

Flux Lumineux

Substitution (incandescence)
Substitution (Fluocompact)
Puissance

Tension d'entrée

Efficience lumineuse

Indice de rendu des couleurs
Température de couleur
Durée de vie LED

Angle du faisceau (°)

Poids (g)

Dimension

pij-15w-a
LED

1300Lm
150w
55w
15w

AC 100-240v
@ 50-60Hz

90 Im/w
2 80

3200 K
6000 K

250 000 h

45

0.82 kg

220*158 mm

Projecteur sur rail a LED

pi-15w-q, pj-15w-b, pj-15w-¢, pj-20w-d, pj-25w-e series

3 -lL N
pi-15w-b
LED

1350 Im
150w
55w
15w

AC100-240v
@ 50-60Hz

920 Im/w

z 80

3200 K
6000 K

250 000 h

45

0.99 kg

207*120 mm

15w

AC100-240v
@ 50-60Hz

920 Im/w

z 80

3200 K
6000 K

>50 000 h

45

0.81 kg

200*170 mm

20w

AC 100-240v
@ 50-60Hz

920 Im/w
2 80

3200 K
6000 K

250 000 h

45

0.72 kg

200147 mm

Light the people, light t
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LED

2000 Im

200w
1oow
25w

AC100-240v
@ 50-60Hz

920 Im/w

2 80

3200 K
6000 K

250 000 h

45

0.98 kg

d80*200 mm

Is

**Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis
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in-Olw-s, in-03w-i, iNn-09w-i, in-18w-i

Encastré de sol a LED

Design épuré pour rendre le produit précis et élegant

Nos séries Encastré de sol LED
sont idéales pour souligner le contour d’une piscine,
d’une terrasse carrelée ou en composite bois.
elless sont toutes dotées d’'une couronne en acier inoxydable brossé,
d’'un verre trés résistant, le tout coulé dans de la résine
afin d’assurer une étanchéité
nécessaire a l'utilisation en extérieur (IP65).

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés



Tous nos produits sont garantis
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Caractéristiques RoHS Encastré de sol a LED
0 in-01w-s, iNn-03w-i, in-09w-i, in-18w-i series
¢ LED de haute efficacité*
¢ Conduction de la chaleur de haute efficacité " O
¢ Contour en inox 316 (environnement salin) Spécifi : —_
écifications -
o Excellent taux de transmission de lumiére P —
et anti éblouissement model no in-O1w-s in-O3w-i in-O9w-i in-18w-i
o Durée de vie > 40 000 heures
. e . Type Solar LED LED LED LED
o Verre trés résistant de 5 mm
» Economies d'énergie et facilités de montage Flux Lumineux 100 Im 300 Im 900 Im 1800 Im
¢ Encastrement au sol, branchement en série R s oy o = T T
e |IP 65
¢ Option Couleur: R, V, B, ], RGB Substitution (Fluocompact) oaw nw 36 W 2w
Puissance o1w o3 w o9 w 18w
Tension d'entrée Solaire DC 24y*** DC 24y*** DC 24y**+*
Efficience lumineuse 100 Im/w 100 Im/w 100 Im/w 920 Im/w
Indice de rendu des couleurs 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5
Température de couleur 6000 K 3200 K 3200 K 3200 K
6000 K 6000 K 6000 K
Durée de vie LED 240 000 h** >40 000 h >40 000 h >40 000 h
. . Angle du faisceau (°) 45 45 45 45
Applications
Boite d’encastrement 11060 mm @95*98 mm @155*80 mm @205*120 mm
¢ Jardins, parcs )
Poids (g) 03 kg 0.6 kg 1kg 1.5 kg

¢ Halls, salles de sport

¢ Allées de garage, entrées Dimension ons*Hsomm ©100*H90 mm ©160xH65 mm ©210*H90 mm
¢ Escaliers, hétels, contours de piscine

o Eclairage pour tous types d’endroits publics

** 500 charges pour les batteries (environ 2 ans),
livré avec un jeu supplémentaire de batteries Tic

tht the people, light the
rechargeables 2 x 1.2V 600mAh "AA’ size

et la possibilité de brancher en série jusqu'a 400 w e www.gotolc:-..cls..com

par transformateur .
Protége l'installation et facilite 'entretien.

*+* Fonctionnent avec la série de transformateurs 24 v

* LED produite par: EPISTAR ¢t SHARP

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés *** Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis
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fl-low, fl-30w, fl-50w, fl-100wW, fl-1I50w series

Projecteur a LED

Nos séries Projecteur a LED
sont équipées d’'un corps massive en aluminium injecté
et d’'un indice de protection IP65 pour le montage extérieur.
Elles sont remarquablement adaptées a I'éclairage
de grands périmétres, de parkings, de chemins d’accés
ou de grands batiments historiques et modernes.




Tous nos produits sont garantis

Caractéristiques

o LED de haute efficacité*

» Conduction de la chaleur de haute efficacité
o Durée de vie > 50 000 heures

o Angle de faisceau précis

o Couleur chaude (3200K) ou froide (6000K)
» Economies d'énergie et facilités de montage

C€ RoHS

model no

Spécifications /\:J /"?}'\

Projecteur a LED

fl-iow, fl-30w, fl-50w, fl-100wW, fl-1I50wW series

ﬂ-IOOw-g

fl-1Isow-g

. ' . Type LED LED LED LED LED
¢ Corps en dlliage d'aluminium
moulé sous pression et verre trempé Flux Lumineux 850 Lm 2550 Im 4250 Im 8500 Im 12000 Im
* IP65 Substitution (Incandescence) 85w 250 w 425 w 850w 1200w
¢ PF: 0.95
Substitution (Fluorescent) 26 W 45 w 90w 200w 350w
Puissance 10w 30w 50w 100 w 150w
Tension d'entrée AC100-2a0v  AC100-240v AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v
@ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz @ 50-60Hz
Efficience lumineuse 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w
Indice de rendu des couleurs > 80 > 80 > 80 > 80 > 80
Température de couleur 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K
6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K
’ Durée de vie LED »50 000 h 250 000 h >50 000 h 50 000 h 250 000 h
* LED produite par: EPISTAR et BRIDGELUX.
. . Angle du faisceau (°) 120 120 120 120 120
Applications
Poids (g) 0.65 kg 2.4 kg 3.5 kg 8.5 kg 85 kg
¢ Bars, restaurants, clubs, hétels, stades ) )
» B&timents historiaues et modernes Dimension 115*86 225*185 285*225 390*330 450*310
q *H105mm *H13omm *H155mm *Hizomm *H210mm

o Musées, galeries d'art
¢ Sculptures

¢ Grands périmétres
o Parkings, chemins d’accés

Light the people, light th

Gotoléds
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hb-100w, hb-150w, hb-200w, ha-100w, ha-150w, ha-200w series

Lampe industrielle a LED

Design épuré pour rendre le produit preécis et élegant

Q

Nos séries Lampe industrielle & LED sont adaptées
pour une utilisation dans les entrepots, les usines et tous les
endroits qui ont besoin d'un éclairage a partir de haut plafond.
Nos lampes industrielles & LED permettent d’économiser
de I'énergie tout en améliorant I'environnement de
travail et la performance des entreprises.

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés



Caractéristiques

o LED de haute efficacité*
» Conduction de la chaleur de haute efficacité
» Excellent taux de transmission de lumiére
et anti éblouissement
o Durée de vie > 50 000 heures
¢ Lentille de protection en verre trempé Sécurit
¢ Couleur chaude (3200K) ou froide (6000K)
» Economies d'énergie et facilités de montage
» |IP65
¢ PF: 0.95

Applications

¢ Eclairage d'ateliers d'usine

» Eclairage d’entrepéts et de magasins grossistes

o Eclairage centres sportifs
» Eclairage stations d'essence et péages
» Eclairage supermarchés

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés

Tous nos produits sont garantis

Lampe industrielle a LED

c € Ro H s hb-100w, hb-150w, hb-200w, ha-100w, ha-150w, ha-200w series

T

T

T

Spécifications P ,- P ,- Q
il e =T e il re-

model no ha-100w hb-100w  ha-150w  hb-150w  ha-200w  hb-200w
Type LED LED LED LED LED LED
Flux Lumineux 9800 Im 9800 Im 14700 Im 14700 Im 19600 Im 19600 Im
Substitution (halogéne) 850w 850 w 1350 w 1350 w 1700 w 1700 w
Substitution (Fluorescente) 180w 180 w 250 w 250 w 320w 320w
Puissance oo w 100w 150w 150w 200w 200w

Tension d'entrée AC100-240v AC100-240v AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v AC 100-240v

@50-60Hz @50-60Hz @50-60Hz @50-60Hz @50-60Hz @ 50-60Hz

Efficience lumineuse 100 Im/w 100 Im/w 100 Im/w 100 Im/w 100 Im/w 100 Im/w
Indice de rendu des couleurs 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5
Température de couleur 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K 3200 K

6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K
Durée de vie LED :50 000 h 50 000 h 50 000 h >50 000 h >50000h :>50000h
Angle du faisceau (°) 120 45/80 120 45/80 120 45/80
Poids (g) 48 kg 7.5 kg 7 kg 9.5 kg 6.5 kg 1.5 kg
DiEr @500* @4a20* @500* @420* @500* @a20*

Hssomm Hssomm Hssomm He2omm  Hssomm  Hé660mm

* LED produite par: EPISTAR et BRID ELU)\!.

Light the people, light tk
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**Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis
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st-4-w, st-7-w, st-14-w, st-7-rgb, st-14-rgb series

Bande a LED

Design épuré pour rendre le produit précis et élégant

Nos séries Bande a LED permettent non seulement,
des économies d'énergie, mais sont aussi
respectueuses de |'environnement.
Elles sont dotées d'un large éventail
de couleurs de lumiere douce et puissante.
Les bandes a LED sont idéales pour I'éclairage architectural
de contre-jour, les éclairages rasants pour les signalétiques.
et les effets décoratifs.



Tous nos produits sont garantis

Caractéristiques

o LED de haute efficacité***

» Excellent taux de transmission de lumiére
o Durée de vie > 50 000 heures

» Economies d'énergie et facilités de montage
» Branchement en série

» Sécable tous les 5 cm

e Livrée en rouleau de 5 m

¢ |p65 (LED coulée dans le silicone)

¢ Autocollante 3M®

¢ Transformateur dc 12v Rainproof (Option)
¢ Contréleur (Option)

#*Qption: Transformateur
dc 12v Rain proof

Applications

Option:
Contréleur ctl-rgb

o Eclairage d'architecture

o Vitrines, couloirs, fenétres, arcades

o Effet de contre-jour

» Eclairage rasant pour les signalétiques
» Usage domestique

o Effet décorative

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés

C€ RoHS

Spécifications

Bande a LED

st-4-w, st-7-w, st-14-w, st-7-rgb, st-14-rgb series

& (L

= = o o <l

model no st-14-rgb
Type LED LED LED LED LED
Flux Lumineux 80-390 Im 160-490 Im 300-980 Im 230 Im 470 Im
Puissance 4.8 w/m 72 w/m 14.4 w/im 7.2 w/m 14.4 w/m
Courant 0.4 A/m 0.6 A/m 1.2 A/m 0.6 A/m 12 A/m
Tension d'entrée dc 12v** dc 12u** dc 12v** dc 12v** dc 12u**
Efficience lumineuse 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w 90 Im/w
Type de LED 3528 5050 5050 5050 5050
Indice de rendu des couleurs 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5
Température de couleur 3200/6000 K  3200/6000 K  3200/6000 K RGB RGB

Y.B.R, G Rose* V¥, B, R, G, Rose* Y, B, R, G, Rose*

Durée de vie LED 250 000 h 250 000 h *50 000 h 50 000 h >50 000 h
Angle du faisceau (°) 120 120 120 120 120
Intensité(l)/Couleur(c) variable I/ I/ I/ llc lic
Poids (9) 0.06 kg/m 0.06 kg/m 0.06 kg/m 0.06 kg/m 0.06 kg/m
Dimension bande (m) 1000*1*2mm  1000*I*2 mm 1000*1*2 mm 1000*11*2 mm 1000*11*2 mm
Dimension rouleau (5m) @200*13*2mm @200*13*2 mm @200*13*2 mm @200*13*2mm @200*13*2 mm

* Couleur rose en option

++ | ED produite palEPISTAR et BRIDGELU)\!

Light the people, light th
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**Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis
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¢s-5002, ¢s-5005, ¢s-5007, ¢s-6002, cs-6007-1, ¢s-6010, cs-6052 series

LED cuisine et garde robe

et Design épuré pour rendre le produit précis et éléegant

Nos séries LED cuisine et garde robe proposent une variété
d’'accessoires & intégrer dans vos meubles de cuisines et
vos garde robes.

Crace a leurs systémes de sensor et de touch,
elles vous offrent une vrai modernité et vous permettront
d'importantes économies d’énergie.

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés



Tous nos produits sont garantis

Caractéristiques c € RoHS LED cuisine et garde robe
¢s-5002, cs-

5005, ¢s-5007, ¢s-6002, ¢s-6007-1, cs-6010, cs-6052 series

» LED de haute efficacité* _

¢ Tailles standards pour cuisine et garde robe ; g 4

o Durée de vie > 50 000 heures Spécifications .

» Systéme de touch et de sensor =2 &/

¢ Prét a llinstallation model no sc-5002  5c-5005 sc-5007  sc-6002  sc-6007-1 sc-6010  sc-6052

¢ Branchement centralisé sécurisé

. Type LED LED LED LED LED LED LED
o Couleur chaude (3200K) ou froide (6000K)
» Economies d'énergie et facilités de montage Flux Lumineux 300 Im 580 Im 500 Im 250 Im 340 Im 540 Im 9260 Im
Substitution (Halogéne) 30w 65 W 60 W 25w 40w 60 W 100w
. I étagére  work to| étageére orte lacard lacard enderie
Fonctionnalité 9 P g P P P P
& en verre en verre sensor sensor sensor sensor
2 e
/ Puissance 3.6w 6.6 W o6 w 28w o4 w 6.4 W 12w
: Tension d'entrée dc 12v* dc 12v* dc 12v* dc 12v* dc 12v* dc 12v* dc 12v*
- A Efficience lumineuse 90Im/w 90 Im/w 90 Im/w fmolm/w  100Im/w 920 Im/w 920 Im/w
Indice de rendu des couleurs 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5 85+/-5
App| ications L e e 2 K 3200K  3200K 3200 K 3200 - 3200 - 3200 -
6000 K 6000 K 6000 K 6000 K 6000 K** 6000 K** 6000 K**
¢ Habitats, hotels Durée de vie LED 250000 h :50000h ::50000h ::50000h ::50000h :50000h :50000h
* Boutiques, restaurants i T 0 120 120 120 120 120 120 120
< . .. ngle du faisceau
¢ Salles & manger, penderies, cuisines 2 ©
Sensor(S)/Touch(T) / / Joption S/option S/ S/ S/
*Option: Le transformateur DC 12v de 60w pilote un ensemble
de luminaire LED de la série SC avec 12 branchements faciles, Poids (g) 0.58 kg 0.66 kg 3.1kg 0.116 kg 0.095 kg 0.219 kg 0.37 kg
un interrupteur et une prise européenne.
== e Dimension 600*171 600*95 600*200 165*50 450*23 450*50 900*22
) 8 *6$32mm *35mm  *35mm *®8MmM  *7mm *8.8mm *30 mm

Light the people, light th

L= ny

www.gotoleds.com ® Marque déposée. Tous droits réservés **Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis

* LED produite par: EPISTAR ou SHARP GOtO.

www.gotoleds.com

[




